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č. výrobku 6170054 
 

Příručka 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto 
příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné 

budoucí použití.  
 

Funkčnost 
Tento jedinečný odpuzovač zvířat nepotřebuje žádný dodatečný proud, ale je provozován na 
solární energii.  
Jakmile pohybový senzor rozezná pohyb, vydá přístroj ultrazvukové vlny v rozsahu od 13,5 – 
61 kHz. To odežene nežádoucí zvířata jako například myši, krysy, zajíce, veverky, mývaly, 
tchoře, zatoulané kočky nebo psy atd. Po 30 sekundách budou ultrazvukové vlny vypnuty.  
Solární lampa má detekční rozsah 180 stupňů má otočný blesk s 15-LED. 
Přístroj je vhodný jak pro provoz doma, tak i také venku (například zahrady, chodby, 
stodoly). Dokonce je možný i provoz za deště.  
Přes den se baterie odpuzovače zvířat nabíjí slunečními paprsky na solárním panelu, aby měl 
přístroj dostatek energie i na odhánění zvířat v noci. 
 

Montáž 
viz obrázky 
 

1. Montáž na stěnu  
a) Rozestup mezi oběma vyvrtanými otvory pro montáž na stěnu činí 5 cm.  
b) Aby mohl senzor optimálně pracovat, měli byste přístroj zavěsit do výšky 12 – 36 cm 

nad zem.  
c) Pro montáž na stěnu vyberte vhodné místo a vyznačte dva otvory v odpovídající 

výšce se vzájemným rozestupem 5 cm. Dejte pozor na to, aby dráha mezi oběma 
otvory byla vodorovná.  

d) Vyvrtejte dva otvory, poté strčte dovnitř dvě hmoždinky a zašroubujte jeden 
montážní šroub do každé hmoždinky. 

e) Nyní zavěste odpuzovač zvířat na oba šrouby. Při tom přitlačte lehce přístroj na 
stěnu, dokud oba otvory na zavěšení nezacvaknou.  

 
2. Montáž na zem se zemním hrotem 
a) Nejprve zastrčte krátkou trubku do otvoru na spodní straně odpuzovače zvířat. Poté 

připevněte obě dlouhé trubky nakonec zemní hrot. 
b) Vyhledejte vhodné stanoviště, kde je měkká zem a kde bude solární panel vždy 

vystaven přímému slunečnímu záření.  
c) Přístroj zapíchněte zemním hrotem do země.  

 
Popis obrázků- 



horní: solární panel  
dolní: zemní zápich, 2x dlouhá trubka, krátká trubka 
 

Technická data 
1. spotřeba energie: k.A. 
2. materiál: ABS 
3. frekvence: ultrazvuk (13,5 – 61 kHz, celkem 10 různých frekvencí) 
4. lampa s funkcí blesku: režim odpuzování zvířat s bleskem s 15 LED 
5. osvětlení: indukční lampa       

 

Likvidace starého přístroje 
Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do 
recyklačního sběrného dvora do elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté 
popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.  

 
 


