
 

LED senzorové noční světlo & nabíjecí ruční lampa 
 

Návod na použití 
 

Pro nabití postavte lampu do indukčního nabíjecího zařízení. To musí být zapojeno do 
zásuvky. Doba nabíjení činí 10 hodin.  
 
Funkce 

1. 6 LED bočních světel  
2. 10 předních LED (kapesní svítilna) 
3. PIR senzor 
4. 100 % jas  
5. 50 % jas  
6. blikající světlo  

 
Infračervený detektor pohybu rozezná pohyby ve tmě a zapne automaticky 6 bočních LED na 
25 sekund.  
 
Poznámky: 

1. Aby se předešlo požáru a elektrickému šoku, nesmí být lampa postavena v blízkosti 
zdrojů tepla. Musí být také chráněna před vlhkostí a mokrem.  

2. Nedívejte se přímo do zdroje světla, mohlo by dojít k poškození očí.  
 
Technická data 
Li-lonen akku: 3,7 V 50 mAh 
dosah senzoru: 0 – 3 m 
indukční nabíjecí stanice: 230 V, 50 Hz, 2W 
 
Baterie, akku a elektronické přístroje nepatří do domácího odpadu! Každý spotřebitel je ze 
zákona povinný, všechny baterie, akku a elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují 
škodlivé látky nebo ne, odevzdat na sběrné místo nebo v obchodě, čímž se zajistí ekologická 
likvidace. Baterie a akku odevzdávejte pouze ve vybitém stavu!  
 
 
 

 
 

 
 

 


